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NOME SOCIETA

DETTAGLI INTERVENTO

ALPE ADRIA ENERGIA

Interconnessione
Somplago (IT) —

Inserire Logo

Alpe Adria
@ energia

Stato progetto
in territorio
italiano!

In autorizzazione

Ll Wurmlach (AT)
!‘D'I'daslf)ezl(l)alé’o’_ -pp?r%lggttli%? Il p’)lrogetto Merchant Line Somplggg - .
Identificativo interconnessione Wurm!ach € promosso d"’_‘”"’! societa Alpe Adria
PdS pianificati e sviluppati su _Energla S.r.l (AAE_), costituita nel 2002,_
iniziative private — interamente partecipata da Enel Produzmne. Il
dettagli” Descrizione tecnica Prqgetto d’Inter_esse Comune (PIC) riguarda
intervento un'interconnessione da 220 kV a.c., 300 MW
tra la sottostazione esistente di Somplago (IT)
AP e la nuova sottostazione a Wurmlach (AT),
:gglntlflcatlvo 3.4 comprensivo di un PST collocato in Austria. Il
progetto € stato implementato nel quadro del
regolamento europeo che consente alle
imprese private di costruire e gestire nuove
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare
Identificativo 210 la competitivita dei mercati europei dell'energia
TYNDP e aumentare la capacita transfrontaliera tra i
paesi membri.
Identificativo
RIP 1380
Stato della procedura STMG Accettato (Cod 06016340)
Realizzazione dsl_rcl\cﬂ)gnesswne Cfr. https://www.terna.it/it-
interconnessione elettrica |t/S|s_temaeIett_r|co/connessmmallarete/laproced
Finalita transfrontaliera tra Italia e uradiconnessione.aspx
intervento Austria sviluppata
nell’lambito del Reg. (CE)
714/2009
_Na2|on| Italia Austria
interessate
Stato progetto .
in territorio Pianificato Interdlpe_:ndenze 0
non italiano correlazione

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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DETTAGLI OPERE DELL' INTERVENTO

&w

Descrizione Tempistica (anno)

. 5 Descrizione tecnica Opera

ome Opera (e.g., lunghezza linea, livello di Awio Awio Note/Stato Iter

tensione, net transmission autorizzazione realizzazione CEEEEmEE autorizzativo
capacity)
Interconnessi | rensione di esercizio: 220 kv Revisione del
one ??;glgzgj?;'sggvg/l i\r/{to\errato Previsto a Previsto entro il progetto in cavo
Sc\),r\}1pla(i;o ST) Lunghezza tracciato: 52 Km 2004 partire dal 2019 | 2021 Fo:alm(;:nte
— wurmiac PST 300 MVA collocato nella Interrato come
(AT) stazione in Austria da PER RFVG.
Si X No ND
SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

https://www.entsoe.eu/Documen
tsITYNDP%20documents/TYND
P%202016/projects/P0210.pdf

Stima preliminare
della capacita di
trasporto [MW]*

Investimento
sostenuto/
Stimato [mIn€]

Impatti
positivi/Benefici (CBA)?®

300

> ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

2 Cost Benefit Analyses
3 si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente
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6
R EINCAS




